
25 3,7975 3,73 3,8075 3,725 3,70 3,74 25

+6,50

+3,60

-0,02

+9,60

±0,00

+6,09

+3,19

-0,21
-0,02

-0,21-0,095 -0,02

1 2 3 4 5 6 7

+3,60

-0,02

+9,60

253,79753,733,80753,7253,703,7425

±0,00±0,00
-0,21 -0,21

+6,50

1234567

±0,00
0 EG

+3,20
1 1.OG

+6,10
2 2.OG

25 5,4525 1,375 3,4125 2,045 25

+6,50

+3,60

-0,02

+9,60

±0,00D=1,24 Bezugspunkt
-0,21

-0,02

2,
40

ABCDE

±0,00
0 EG

+3,20
1 1.OG

+6,10
2 2.OG

+6,50

+3,60 +3,60

+9,60

255,45251,3753,41252,04525

±0,00
-0,21

-0,02 -0,02-0,095

A B C D E

ANSICHT VON OSTEN

ANSICHT VON WESTEN ANSICHT VON NORDEN

ANSICHT VON SÜDEN

P
R

O
J.

-N
R

.: 
P

R
17

-1
66

6

1:100

PLANVERFASSER:

BAUHERR:

BAUVORHABEN:

Z.-NR./
INDEX:

DATUM:

MASSTAB:

Neubau des DLRG- Zentrums

Ansichten
ZEICHNUNG:

PHASE: Ausführungsplanung

Am Rethwarder 2, 23669 Timmendorfer Strand/ Niendorf

27.04.2018

Kurbetrieb
Timmendorfer Strand - Niendorf | Ostsee
Strandallee 42, 23661 Timmendorfer Strand

DATUM ÄNDERUNGEN GEZ.INDEX

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen! Unstimmigkeiten in Maßketten sind der Bauleitung mitzuteilen!

Maßgebend für die Ausführung sind die geprüften statischen Unterlagen und
das Brandschutzkonzept. Die Vorbemerkung der Statik ist zu beachten!
Positions- und Schalpläne →
Brandschutzkonzept →

Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Ausführungsplänen der Fachingenieure.

OK FFB EG= ± 0,00m =  +1,45m ü.NN
Höhenkoten beziehen sich auf OK FFB EG

BRH beziehen sich auf: OK Fertigfußboden
Türhöhen beziehen sich auf: OK Fertigfußboden bis UK Rohsturz


